Schrauben-Vakuumpumpen
Screw vacuum pumps
Pompes " vide " vis

COBRA
NC 0100 - 0630 B

COBRA NC 0400 B

COBRA NCsind trockene Hoch-
leistungs-Schrauben-Vakuumpumpen
f'r viele industrielle Anwendungen
sowie chemische und pharmazeutische
ProzesseAlle Baugr#len vereint

eine Vielfalt von unverwechselbaren
Eigenschaften:

H#chstes Saugverm#gen
zwischen 1 hPa (mbar) und 100 hPa
(mbar).

Zuverl$ssig und robust

durch das asymmetrische Schrauben-
pro®l und den freien Gasaustritt.

Hohe Fl"ssigkeits- und Partikelvertr$g-
lichkeit. Beste Korrosionsbest$ndigkeit
durch gleichm$aige Temperaturver-
teilung. Der exzellente Wirkungsgrad
reduziert die thermische Belastung und
erh#ht die Lebensdauer.

Servicefreundlich

durch "bersichtliche und monta-
gefreundliche Konstruktion, leicht
zug$nglicher Arbeitsraum. Lange
Serviceintervalle.

Anwendungsorientiert

durch verschiedene Standardver-
sionen. Wasserumlauf- oder Was-
serdurchlaufk"hlung. COBRA NC
Schrauben-Vakuumpumpen sind in
verschiedenen Ausf'hrungen mit
ATEX-Zertifizierungen erh$ltlich.
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COBRA NCare high ef®ciency dry
screw vacuum pumps for many indus-
trial applications including chemical
and pharmaceutical processes.

These models bring together many
years of dry technology experience and
offer key design bene®ts:

High suction capacity
between 1 hPa (mbar) and 100 hPa
(mbar).

Reliable and robust

The asymmetrical screw pro®le and

free gas outlet greatly improve the
pumps ability to handle liquid and dust
carry over. High corrosion resistance,

is also incorporated, due to uniform
temperature distribution. The optimised
ef®ciency reduces the thermal load, thus
increasing pump service life.

Easy to service

Simple, robust design and the ability

to handle the vast majority of chemical
gases ensures long service intervals and
minimum maintenance downtime.

Application-oriented

due to different standard versions.
Water recirculation cooling or direct
water cooling. COBRA NC screw va-
cuum pumps are available in different
versions with ATEX certifications.

Les pompesCOBRA NCsont des
pompes % vide s&ches % haut rende-
ment pr'vues pour de nombreuses
applications industrielles, chimiques
et pharmaceutiques. Les pompes se
caract'risent par une polyvalence
unique en leur genre :

Capacit% optimaled aspiration
entre 1 hPa (mbar) et 100 hPa
(mbar).

Fiabilit% et robustesse

Le pro®l asym'trique des vis et
I'chappement libre des gaz offrent
une compatibilit' 'lev'e aux particules
solides et liquides. La r'sistance % la
corrosion est am'lior'e par une r'par-
tition homogé&ne de la temp'rature.

L excellent rendement r'duit la charge
thermique et augmente la dur'e de vie
de la pompe.

Simplicit% d'entretien

Gr*ce % une conception compacte, au
montage ais' et % I+espace de travail
facilement accessible.

Ax% sur les applications

grce % plusieurs versions standards

et un refroidissement direct ou par
recirculation. Diff'rents mod&les de
pompes % vide % vis COBRA NC avec
certificats ATEX sont disponibles.
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Funktionsprinzip und Arbeitsweise
COBRA NC Vakuumpumpen

arbeiten mit zwei in entgegengesetzter
Drehrichtung rotierenden Schrauben-
rotoren (3). Dabei wird das F#rderme-
dium zwischen dem Zylinder und den
Schraubenkammern eingeschlossen
und zum Gasaustritt transportiert. Die
Schraubenrotoren w$lzen ber'hrungs-
frei aufeinander ab. Eine zus$tzliche
Schmierung ist nicht erforderlich. Die
K"hlung erfolgt "ber eine Umlaufk"h-
lung (4) ohne zus$tzlichen K"hlwas-
serbedarf oder eine direkte Durchlauf-
k"hlung mit externem K"hlwasseran-
schluss.
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Principle of operation

COBRA NC vacuum pumps contain
two screw rotors (3) which rotate
inside a cylinder. Thereby, the gas is
trapped between cylinder and screw
chambers and carried to the gas dis-
charge. There is no contact between
the two screw rotors and there is no
need for additional lubrication. Cool-
ing is achieved by either a recirculating
system without additional cooling wa-
ter (4) or by a direct non-recirculating
cooling system with external cooling
water connection.

Gaseintritt
Gasaustritt
Schraubenrotor
K"hImittel

A WN PR

Gas inlet

Gas discharge
Screw type rotor
Cooling liquid

AW NP

Aspiration

Refoulement

Rotor

Liquide de refroidissement

AW NP

Principe de fonctionnement

Les pompes % vide COBRA NC sont
constitu'es de deux vis % compression
interne (3) qui tournent dans le corps
de pompe. Le gaz aspir' est empri-
sonn' entre le cylindre et les chambres
des vis puis transport' jusqu+% I+'chap-
pement. Les deux vis fonctionnent
totalement sans contact. Aucune lu-
bri®cation interne n+est n'cessaire. Le
refroidissement s+effectue soit par un
syst&me en circuit ferm' sans apport
externe d+eau (4), soit par un syst&me
direct par apport d+eau externe.
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Technische Daten
Technical dat COBRA COBRA COBRA COBRA COBRA
echnical data
. . . NC 0100 B NC 0200B  NC 0300 B NC 0400 B NC 0630 B
Sp%ci®cations techniques
Nennsaugverm#gen 80Hz m‘h
Nominal displacement
D'bit nominal 90Hz mdh
Enddruck 80 Hz hPa (mbar)
Ultimate pressure
Pression limite 90 Hz hPa (mbar)
Motornennleistung 80 Hz kW
Nominal motor rating
Puissance nominale du motor 90Hz kW
Motornenndrehzahl 80Hz  min?
Nominal motor speed
Vitesse de rotation nominale 90Hz  min?
Schalldruckpegel;, Durchlaufk"hlung 80Hz  dB(A)

Noise level;, direct cooling
Niveau sonore;, refroidissement par apport continu~ 90 Hz  dB(A)

Gewicht ca.
Weight approx. kg
Poids approx.

;DIN ISO 2181
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ATEX Ausf&hrungen
ATEX speci®cations
ATEX sp%ci®cations

COBRA NC Schrauben-Vakuumpum-
pen verf'gen optional "ber standar-
disierte ATEX-Sicherheitspakete f'r
verschiedene Zonen. Das bedeutet
f'r Sie, absolute Sicherheit f'r die
Vakuumpumpe, den Prozess und lhre
Anlage. Auch nachtr$glich k#nnen
diese Vakuumpumpen f'r den Einsatz
in einer anderen Zone umger"stet
werden.

COBRA NC Schrauben-Vakuumpum-
pen sind in verschiedenen Ausf'h-
rungen mit ATEX-Zertifizierungen

erh$ltlich. Die Temperaturklasse ist
jeweils ausf"hrungsabh$ngig.

ATEX-Zertifikationen
ATEX certifications
ATEX certifications

COBRA NC 0100 B

COBRA NC 0200 B

COBRA NC 0300 B

COBRA NC 0400 B
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COBRA NC 0930 B
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COBRA NC screw vacuum pumps
have standardised ATEX safety pa-
ckages for different zones. For you,
this means absolute safety of the
vacuum pump, the process and your
plant. These vacuum pumps can also
be modified retroactively for use in
another zone.

COBRA NC screw vacuum pumps are
available in different versions with
ATEX certifications. The temperature

class depends on the relevant version.

Les pompes % vide % vis COBRA NC
disposent de dispositifs de s'curit'

ATEX standardis's pour diff'rentes zo-
nes. C©est pour vous I©assurance d©une
s'curit' absolue pour la pompe % vide,

le processus et votre installation. Ces
pompes % vide peuvent 'galement

@tre modifi'es ult'rieurement pour un
usage dans une autre zone.

Diff'rents mod&les de pompes % vide
% vis COBRA NC avec certificats ATEX
sont disponibles. La classe de temp'ra-
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ture est variable selon le mod&le.

ATEX-1/2

Zerti®zierung gems$a der Richtlinie ?4/?/EG:
Certi®cation according the regulation ?4/?/EG:

La certi®cation, conform'ment % la directive ?4/?/EG :
Ex Il 1(i)/2(0) G 11B3(i)/IIB(0)

ATEX-2/2

Zerti®zierung gems$a der Richtlinie ?4/?/EG:
Certi®cation according the regulation ?4/?/EG:

La certi®cation, conform'ment % la directive ?4/?/EG :
Ex Il 2(i)/2(0) G 11B(i)/IIB(0)

ATEX-3/3

Zerti®zierung gems$a der Richtlinie ?4/?/EG:
Certi®cation according the regulation ?4/?/EG:

La certi®cation, conform'ment % la directive ?4/?/EG :
Ex 11 3(i)/3(0) G 1IB(i)/IIB(0)



K&hlsysteme
Cooling systems
Syst(mes de refroidissement

1. COBRA NC 0300 B mit Umlaufk"hlung
1. COBRA NC 0300 B with radiator cooling

en circuit ferm’

COBRA NC Schrauben-Vakuum-
pumpen sind in zwei verschiedenen
K"hlvarianten lieferbar.

1. Umlaufk&hlung mit “&ssigem
K&hlmittel )Standard*

Der geschlossene K"hlkreislauf arbei-
tet mit Fl"ssigkeit.

Zur K"hlung dient ein luftgek"hlter
W$rmetauscher. Kein externer K"hl-
wasseranschluss erforderlich.

2. Durchlaufk&hlung )Option*
Durchlaufk"hlung mit direkter
K"hlung durch externes K"hlwasser.
Bei dieser einfachen Ausf'hrung der
K"hlungsvariante garantieren ver-
schiedene Jberwachungsorgane den
sicheren Betrieb der Pumpe.

1. COBRA NC 0300 B avec syst&me de refroidissement

2. COBRA NC 0300 B mit Durchlaufk"hlung

2. COBRA NC 0300 B with direct cooling system

2. COBRA NC 0300 B avec syst&me de refroidissement
par apport continu

COBRA NC screw vacuum pumps are
available with two different cooling
systems.

1. Radiator cooling with liquid
coolant )standard*

The closed loop circuit works with
liquid cooled by an air cooled heat
exchanger. No external cooling water
inlet device required.

2. Direct cooling system )option*

Once through cooling system with
direct cooling by external cooling
water. Various control systems on this
basic cooling version guarantee a safe
operation of the pump.

Les pompes % vis COBRA NC sont
disponsibles en deux versions de
syst&mes de refroidissement.

1. Syst(me de refroidissement en
circuit ferm% avec liquide r%frig%rant
)standard*

Le circuit ferm' fonctionne avec un
liguide, qui est ensuite refroidi dans un
‘changeur refroidi par air. Pas d+apport
externe d+eau n'cessaire.

2. Syst(me de refroidissement par
apport continu )option*

Circuit ouvert avec refroidissement
direct par apport d+eau externe.
La s'curit' de la pompe est assur'e
par divers organes de contrQle.
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Abmessungen COBRA NC 0100 - 0300 B mit Umlaufk&hlung
Dimensions COBRA NC 0100 - 0300 B with radiator cooling
Dimensions COBRA NC 0100 - 0300 B avec syst(me de refroidissement en circuit ferm%

Abmessungen
Dimensions mm
Dimensions

COBRA NC 0100 B 80 Hz g:Ed <00 878 ? 32< 1110 280 128 318 DN 40; 0 40;
COBRA NC 0100 B 90 Hz ¥ ? ? 588 1118 280 128 318 DN 40; U 40;;
COBRA NC 0200 B 80 Hz BP0 =2 [0}e]0 R0 410 1243 292 324 27> DN 80; u 80;;
COBRA NC 0300 B 80 Hz [¥adrd 1130 90> 424 >21 410 1311 292 32< 27> DN 80; u 80;;

COBRA NC 0300 B 90 Hz ¥ 1130 90> 424 >21 410 1311 292 32< 27> DN 80; u 80;;

;PN 19, DIN 28>9



Abmessungen COBRA NC 0100 - 0300 B mit Durchlaufk&hlung
Dimensions COBRA NC 0100 - 0300 B with direct cooling system
Dimensions COBRA NC 0100 - 0300 B avec syst(me de refroidissement par apport continu
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Abmessungen

Dimensions mm

Dimensions

COBRA NC 0100 B 80 Hz [ f ! 0 40;; PN 10/DN 18
COBRANC 0100 B 90 Hz & 1 ! U40;; PN 10/DN 18
COBRA NC 0200 B 80 Hz u80;; PN 10/DN 18
COBRA NC 0200 B 90 Hz 0 80;; PN 10/DN 18
COBRA NC 0300 B 80 Hz u80;; PN 10/DN 18
COBRA NC 0300 B 90 Hz u80;; PN 10/DN 18

;PN 19, DIN 28>9
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Abmessungen COBRA NC 0400 B
Dimensions COBRA NC 0400 B
Dimensions COBRA NC 0400 B

Umlaufk#hlung
Radiator cooling
Syst$me de refroidissement en circuit ferm%

1367

480

777 410
180 120
PN6 ON80
|so-Km\Q ‘ ‘
I
s ¢ [

0|

1
626

662

e
©

316

DN 80

m‘ 98 =5
90

13

1025 ‘50 295
1125 354
1507 430

Durchlaufk#hlung
Direct cooling system
Syst%me de refroidissement par apport continu

1367/1452*
‘__ 777/862* 410
PN6 DN80 O
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*mit Magnetkupplung/with magnetic coupling/avec raccord magn'tique
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Abmessungen COBRA NC 0630 B
Dimensions COBRA NC 0630 B
Dimensions COBRA NC 0630 B

Umlaufk#hlung
Radiator cooling
Syst$me de refroidissement en circuit ferm%
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Direct cooling system
Syst%me de refroidissement par apport continu
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